
•   Датчик рекомендуется устанавливать вблизи изделий ZIP/LOCK так, чтобы его лопасти  
крутились в горизонтальной плоскости

•   Текущий уровень освещенности всегда можно определить, нажав один раз кнопку “A”

ПОЧУВСТВУЙТЕ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН… В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ!

New

amigo.ru

ОСОБЕННОСТИ ДАТЧИКА :

•   Автоматическое слежение за скоростью ветра 
и освещенностью 
•   Работа при температуре от -10 до +60C
•   Совместим со всеми электроприводами Amigo
•   Настраиваемый порог освещенности для 
датчика солнца в килолюксах
•   Настраиваемый порог скорости ветра 
для датчика ветра
•   Не требует контроля со стороны пользователя
•   Работает автономно 24/7
•   После срабатывания датчика ветра, 
электропривод блокируется на 15 минут
•   Датчик ветра срабатывает через 3с

•   Датчик солнца срабатывает через 2мин

В мире, где погода бывает непредсказуемой, мы рекомендуем доверить безопасность ZIP систем 
современному надёжному помощнику – датчику ветра и солнца.

При усилении ветра выше порогового значения, датчик ветра посылает радиосигнал 
электроприводу для полного поднятия полотна изделия. Обратное движение будет 

автоматически выполнено через 15 минут после того как ветер стихнет. 
Датчик солнца в свою очередь посылает сигнал опустить полотно изделия, если освещенность 

превышает установленное пороговое значение.

Датчик ветра и солнца DD116P           
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